Miniramp, uniek hulpmiddel buitenshuis!

Maak uw eigen hellingbaan, oprijplaat, toegangsplatform of drempelomloop!

Bent u op zoek naar een eigen hellingbaan, toegangsplatform, oprijplaat, galerijbordes of
drempelomloop? Dan biedt ons Miniramp-systeem een oplossing.

Met de Miniramp kunt u zelf kleine toegangsplatforms, oprijplaten, hellingbanen,
galerijbordessen en drempeloplopen maken. De Miniramp is

uitstekend geschikt voor Kleinere ruimtes met beperkte hoogteverschillen. Het systeem is
opgebouwd uit slechts een vijftal basis componenten. Zo kunt u de Miniramp eenvoudig en
snel zelf samenstellen tot de door u gewenste lengte, hoogte en vorm. Zo maakt u eenvoudig
een eigen hellingbaan, toegangsplatform of drempeloploop.

Met dit systeem kan er voor vrijwel iedere situatie met een hoogteverschil tot ongeveer 16 cm
een optimale oplossing worden gecreéerd. Met de Miniramp maakt u snel en eenvoudig uw
eigen hellingbaan, toegangsplatform, oprit, galerijbordes of drempelomloop.

Hieronder leggen wij uit op welke wijze u onze Miniramp kunt gebruiken en zo een
hellingbaan, toegangsplatform of drempelomloop kunt maken.

Minimum/maximum hoogte

De minimum hoogte bedraagt 38 mm. Met een standaard potenset kan de Miniramp een
hoogteverschil overbruggen van maximaal ongeveer 16 cm.
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Max. hoogte: 4,5 cm® Max. hoogte: 12 cm
Geadviseerd: 3.8 cm Geadviseerd: 8 cm
e T ’ =y  — "-“—-:_-—;‘1“
Max. hoogte: 8,5 ¢cm Max. hoogte: 16 cm
Geadviseerd: 5,5 cm Geadviseerd: 11cm

Indien de ruimte het toelaat adviseren wij altijd te kiezen voor een hellingshoek van minstens
1:12. Dit garandeert een optimaal rendement van de Miniramp.

Bevestigingsmogelijkheden Miniramp

De Miniramp kan op verschillende manieren worden bevestigd, afhankelijk van de situatie. Er
kan gebruik worden gemaakt van de ondersteuningsprofielen met stelpoten (fig. A). Daarnaast
kan er worden gekozen voor een bevestiging aan het kozijn. De Miniramp wordt dan
eenvoudig gehaakt in schroeven die in het kozijn zijn gedraaid (fig. B). Met beulp van
aluminium ophangbeugels kan de Miniramp aan het kozijn worden geschroefd. Deze beugels
hebben tevens een anti-diefstal functie (fig. C).



Fig. A: ondersteuningspoten Fig. B: bevestiging aan kozijn Fig. C: anti-diefstal beugels

Gebruik aansluitprofiel Miniramp

Indien de Miniramp breder is dan het kozijn (Fig. D) kan de ruimte tussen de Miniramp en het
kozijn eenvoudig worden opgevuld met een aluminium aansluitprofiel met anti slip oppervlak
(Fig E). Deze is in 3 maten leverbaar en kan gemakkelijk in het werk pas worden gemaakt
met bijvoorbeeld een decoupeerzaag. Op deze wijze kan een perfecte aansluiting worden
verkregen tussen Miniramp en kozijn.

Fig. D: ruimte tussen Miniramp en kozijn Fig. E: ruimte opgevuld voor perfecte aansluiting



